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Δείτε πως θα αποκτήσετε καλύτερη απόδοση του 
καλοριφέρ με τον πιο απλό τρόπο!
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Η καλύτερη απόδοση των καλοριφέρ, αλλά και όλων των θερμαντικών σωμάτων 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει γύρω από 
αυτά, ώστε να μην εμποδίζεται ο αέρας που αφήνουν στο χώρο.
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Γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα, ούτε να 
τοποθετείτε πάνω τους διακοσμητικά, καθώς μπορεί να υπάρξει και ο κίνδυνος της 
ανάφλεξης.

Για να βελτιώσετε όμως με έναν πολύ απλό τρόπο την απόδοση ενός καλοριφέρ, 
κολλήστε με μία αυτοκόλλητη ταινία, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, ανάμεσα στο 
καλοριφέρ και τον τοίχο. Το αλουμινόχαρτο, θα ανακλά όλη την θερμότητα, προς 
το εσωτερικό τού δωματίου.

Ένας άλλος τρόπος για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να εκμεταλλευτείτε όσο 
καλύτερα γίνεται τη λειτουργία των καλοριφέρ, είναι η εγκατάσταση 
προγραμματιζόμενου θερμοστάτη. Έτσι, τις ώρες της ημέρας που δεν έχει τόσο 
κρύο ή όταν λείπετε από το σπίτι, το καλοριφέρ θα έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να 
λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία και να αυξάνει τη θερμοκρασία, τις ώρες λίγο 
πριν επιστρέψετε.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται εξαέρωση των θερμαντικών σωμάτων των 
καλοριφέρ, στην αρχή κάθε χειμώνα. Παίρνετε το ειδικό κλειδί για τα σώματα των 
καλοριφέρ, το εφαρμόζετε πάνω στη βίδα που βρίσκεται στη σωλήνα του 
σώματος, το γυρίζετε και περιμένετε να φύγει ο αέρας. Όταν δείτε νερό να τρέχει, 
σημαίνει ότι έχει εξαερωθεί το σώμα, οπότε γυρνάτε ξανά το κλειδί.
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